Технические особенности системы теплого пола «ТЕПЛОЛЮКС TROPIX»

· сплошная фольгированная экранирующая оболочка является 100% гарантией электробезопасности и отсутствия электромагнитного излучения; 

· миниатюрный диаметр кабеля (3 мм) позволяет минимизировать высоту поднятия пола; таким образом, высота потолков существенно не меняется; 

· нескольких слоев изоляции надежно защищают нагревательную жилу; 

· теплостойкая фторопластовая изоляция выдерживает температуру до +180°С, что дает дополнительную защиту от перегрева; 

· благодаря двухжильной конструкции кабеля, процесс монтажа, в том числе подключения к сети, значительно облегчается. 

Монтаж системы теплого пола «ТЕПЛОЛЮКС TROPIX»

Маты нагревательные «ТЕПЛОЛЮКС TROPIX» представляют собой готовую конструкцию, что значительно упрощает монтаж, так как исключает процесс укладки и крепления нагревательного кабеля. 

За счет фиксации кабеля на сетке обеспечивается равномерность укладки витков кабеля (и, соответственно, равномерность обогрева) и исключается вероятность повреждения оболочки кабеля при креплении. 

Нагревательные маты можно легко разрезать на отдельные фрагменты (не нарушая целостности нагревательного кабеля), что позволяет разложить их на обогреваемой площади любой формы.

